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             SPECIAL TEXTILE  72.291  LACCA A/L LONG PRINT 

 

 

bb 

                                         

CARATTERISTICHE  

 Buona stampabilità 
 Permette l’ottenimento di stampe con toni molto intensi 
 Buona coprenza  
 Alta definizione delle stampe 

 

CONSIGLI UTILI  

Le condizioni di polimerizzazione sono correlate al “peso” del supporto da 

stampare. All’aumentare di tale “peso” deve corrispondere un aumento delle 

condizioni di tempo e temperatura. 

 

PREPARAZIONE 

 LACCA A/L LONG PRINT [COD. 72.291] può essere utilizzata in 

combinazione con i pigmenti K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI 

in quantità massima del 4-5%. 

 

 E’ possibile, qualora si debba polimerizzare a temperature inferio-
ri a quelle indicate, utilizzare LACCA A/L LONG PRINT [COD. 72.291] 

con il 3-5% di RETICOLANTE GP [COD. 72.915]. 
 

 LACCA A/L LONG PRINT permette la realizzazione di effetti speciali in 

combinazione con lamine metalliche (FOIL). 
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DESCRIZIONE  

Inchiostro coprente a base acquosa con eccellente stampabilità che 
deriva dal suo lento essiccamento sui telai serigrafici. Tale caratteri-
stica permette l’ottenimento di un aumento sensibile della produttivi-
tà. 
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TELAIO SERIGRAFICO 

 min. 34  F/cm 
 

 MAX 77  F/cm 

 
 

RACLA 

 60-65 shore 

POLIMERIZZAZIONE 

 TEMPERATURA 
140°C - 150°C 

 

 TEMPO 
3-4  minuti 

ADDITIVI  

 Ritardante  [99.160] 

 Reticolante GP [72.915] 

 

PULIZIA 

Subito dopo l’ uso con acqua. 

Dopo lunghe tirature con l’ 

aiuto di BIOSOLV 2000. 

APPLICAZIONE 
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SUPPORTO 

 COTONE BIANCO 
 COTONE COLORATO 
 COTONE/SINTETICHE 
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STOCCAGGIO 

Suggeriamo di conservare i prodotti ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 30°C lontano dai raggi 
solari. 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diver-
so da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Seb-
bene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla 
qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scrit-
ti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per 
qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodi-
che, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto. 

  


