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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Primer Liquido che ha la funzione di ancorante per 
gli inchiostri serigrafici su materiali poliolefinici  

UTILIZZO 

Il prodotto è da utilizzare quando non è possibile 
trattare il supporto con fiammatura o trattamento 
corona, per aumentarne la tensione superficiale. 

PROCESSO APPLICATIVO 

Supporti Materiali poliolefinici (PE – PP) 

Applicazione Manuale o a spruzzo 

Essiccamento 
A temperatura ambiente o aria 
forzata 

Conservazione 

Il prodotto, conservato nella 
confezione originale sigillata a 
temperatura tra 15 e 30°C, ha 
una vita utile di due anni 

Confezione 1 litro 
Scheda di 
Sicurezza Disponibile a richiesta 

PREPARAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso e si applica 
direttamente sul supporto tramite un panno 
oppure con una pistola a spruzzo. 
È sufficiente applicare una quantità regolare di 
prodotto e non spessori eccessivi, che 
pregiudicherebbero l’adesione degli inchiostri 
serigrafici successivamente utilizzati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

POLIGRIP PP favorisce l’adesione degli inchiostri 
serigrafici al supporto, quando non è possibile 
eseguire il trattamento con fiammatura o scarica 
Corona. 
Il prodotto è applicabile anche su superfici 
irregolari o non completamente piane. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Primer per materiali poliolefinici 
• Migliora la tensione superficiale 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 

• Testare sempre le caratteristiche del prodotto 
prima di procedere alla produzione. 

• Le informazioni qui riportate sono il risultato di 
conoscenze ed esperienze precedenti, non 
rappresentano garanzia o assicurazione. 

 

• Valutare la tensione superficiale prima di 
procedere alla stampa. 

 

 

Poligrip PP 

 NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da 
ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto 
per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente 
consigliato sul presente documento senza una precisa 
conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli 
qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo 
tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del 
supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso 
e l’applicazione del prodotto.  

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna 
responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si 
dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né 
per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non 
autorizzato del prodotto.  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette 
a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla nostra 
politica di costante miglioramento del prodotto. 


