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APPLICAZIONI PARTICOLARI: 

TINTURA IN CAPO DEL TRANSFER FLOCK E TEXIFLOCK CARTA FLOCCATA 

DESCRIZIONE PRODOTTO  
 

Applicazione “particolare” di Transfer Flock e Texiflock Carta Floccata 
 

CAMPI DI UTILIZZO 
 

Ottenimento di effetti tono su tono, mediante tintura in capo 
dopo trasferimento termico di flock bianco. 
 

PROCESSO APPLICATIVO 
 

In funzione del tipo di flock, si procede come riportato di 
seguito: 
 

 TEXIFLOCK CARTA FLOCCATA 
 

Fibre tessili in viscosa da 0,3 e 0,5 mm di spessore 
 

Dopo il transfer di flock bianco su tessuto di origine cel-
lulosica, si procede alla tintura del capo con coloranti di-
retti o reattivi come di norma. 
Questa procedura consente di ottenere tinture tono su 
tono. 
Si consiglia di valutare preventivamente le possibili diffe-
renze di intensità fra il colore ottenuto sul flock e quello 
su tessuto. 

 

 TRANSFER FLOCK 
 

Fibre tessili in poliammide da 1mm di spessore 
 

Dopo il transfer di flock bianco, in funzione della natura 
del tessuto, possono essere eseguite due procedure di 
tintura: 
 

- Tintura del capo in bagno unico con coloranti acid, 
come di norma, se il tessuto è in poliammide; 

 

- Tintura del capo in due fasi, se il tessuto è di origine 
cellulosica: prima, con i coloranti reattivi, si tingono i 
tessuti; poi, con i coloranti acidi, si tingono i flock. 

  
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

 Ottenimento di effetti tono su tono dopo trasferimento 
del flock sul capo 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi 
esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo 
diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza 
una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  
 
Sebbene  infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti 
riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né 
sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono 
influire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  
 
Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabili-
tà – di qualunque natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in 
merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante 
dall’uso non autorizzato del prodotto.  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni 
periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante migliora-
mento del prodotto. 

 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 
 

 Le informazioni sono il risultato di conoscenze ed 
esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o 
assicurazione. 

 

 Prove preliminari dovranno sempre essere condotte 
dal cliente nelle proprie condizioni applicative,sia in 
termini di transfer che di successiva sovratintura prima 
di procedere alla produzione dei capi. 


