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STOCCAGGIO 

Suggeriamo di conservare i prodotti ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 30°C lontano dai raggi sola-

ri. 

ADDITIVI - INCHIOSTRI BASE ACQUA 

DESCRIZIONE  

Tutti gli additivi sotto elencati sono compatibili con tutti i prodotti delle serie 71.000 NO DRY, 72.000 SPECIAL TEXTILE 
e 73.000 PLASTOLAK. 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diver-
so da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Seb-
bene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla 
qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scrit-
ti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per 
qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodi-

che, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto. 

  

APPLICAZIONE 

Fare riferimento alle schede tecniche delle serie relative. 
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PRODOTTI 

 CODICE CARATTERISTICHE UTILIZZO 
 

NOME 

72.915 

RETICOLANTE GP % DI AGGIUNTA:  
[1% - 5%]  
Prestare attenzione alle 
quantità aggiunte di reti-
colante in quanto un ec-
cesso di tale prodotto può 
compromettere l’elasticità 
degli inchiostri stessi. 

DESCRIZIONE 

 

Reticolante in emulsione, usato per aumentare le resistenze 
generali delle paste da stampa a base acquosa, sia con poli-
merizzazione a forno, che a temperature più basse, fino a 
temperatura ambiente. 
 

 

NOME 

72.160 

SPECIAL TEXTILE WB RITARDANTE 
% DI AGGIUNTA: [2% - 3%]  
Un eccesso di ritardante 
può compromettere le 
resistenze generali.  
Per evitare che questo si 
verifichi si consiglia di 
aumentare il tempo di po-
limerizzazione in forno.  

DESCRIZIONE 

 

L'impiego di questo additivo nelle paste da stampa a base ac-
quosa ne ritarda l’asciugamento sul telaio serigrafico in fase di 
stampa. 
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