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       SERIPLASTIK ADDITIVI                                        

DESCRIZIONE  

Tutti gli additivi sotto elencati sono compatibili con tutti i prodotti delle serie SERIPLASTIK 
 

1 

PRODOTTI 

 CODICE CARATTERISTICHE UTILIZZO 
 

NOME 

09.899 

FLUIDIFICANTE SPECIALE X  241 % DI AGGIUNTA:  
[2% - 4%]  
Un eccesso di fluidifican-
te impedirà all’inchiostro 
di polimerizzare comple-
tamente e comprometterà 
le resistenze al lavaggio. 

DESCRIZIONE 

 

Prodotto a base plastificante.  
Serve per fluidificare l’inchiostro e renderlo più stampabile.  

 

NOME 

58.995 

FLUIDIFICANTE WF PHATHALATES FREE % DI AGGIUNTA: [2% - 4%]  
Un eccesso di fluidifican-
te impedirà all’inchiostro 
di polimerizzare comple-
tamente e comprometterà 
le resistenze al lavaggio.  

DESCRIZIONE 

 

Plastificante.  
Serve per fluidificare l’inchiostro e renderlo più elastico dopo la 
polimerizzazione. 

 

NOME 

12.888 

CATALIZZATORE SERIPLASTIK  

% DI AGGIUNTA AI COLORI: 
[5% - 15%]. 

DESCRIZIONE 

 

Catalizzatore per gli inchiostri plastisol utilizzabile per aumen-
tare l’ adesione su supporti di stampa “difficili”.  
È in grado di aumentare le resistenze al lavaggio ed abbassa-
re le temperature di  polimerizzazione degli inchiostri plastisol. 
Il prodotto una volta catalizzato ha un pot-life di 4-6 ore.  

 

NOME 

09.052 

ADDITIVO X-118  
% DI AGGIUNTA AI COLORI: 
[5% - 15%] 
 

A seconda dell’effetto de-
siderato. 

DESCRIZIONE 

 

Additivo per l’ottenimento di effetti a rilievo.  
Può essere miscelato all’ interno dei colori per ottenere effetti 
rigonfiati colorati con toni molto intensi. 

 

NOME 

12.885 

SERIPLASTIK BASE ELASTICIZZANTE  
% DI AGGIUNTA AI COLORI: 
[5% - 20%] 
 

A seconda dell’effetto de-
siderato e del tessuto da 
stampare 

DESCRIZIONE 

 

Base neutra plastisol per la realizzazione di stampe su sup-
porti elastici, quali ad esempio lycra e cotone elasticizzato. 
Conferisce agli inchiostri plastisol maggiore flessibilità ed ela-
sticità. 

 

NOME 

99.101 

DILUENTE SERIPLASTIK   
% DI AGGIUNTA AI COLORI: 
[1% - 2%]. DESCRIZIONE 

 

Prodotto a base solvente per la diluzione di tutti gli inchiostri 
della serie SERIPLASTIK. 
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STOCCAGGIO 

Suggeriamo di conservare i prodotti ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 30°C lontano dai raggi solari. 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diver-
so da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Seb-
bene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla 
qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scrit-
ti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per 
qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodi-
che, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto. 

  

APPLICAZIONE 

Fare riferimento alle schede tecniche delle serie relative (SERIPLASTIK). 
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